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1.软件介绍 

1.1 软件概述  

远程集中管理系统（以下简称“系统”）是一款配合贞明电子硬件配套使用

的软件，集管理、控制、报警、监控等功能，能够帮助用户对设备进行统一的管

理和操作，清晰明了，简化操作。 

 

1.2 运行环境 

 软件支持IE、chrome、Firefox、Safari等主流浏览器。 

 

2.使用说明 

2.1 帐号管理 

 

2.1.1 账号登录 

·注册完账号即可登录，该平台和http://www.netrelay.cn平台账号互通，如果

您已经注册过之前平台的 账号可以直接登录。 

·用户名和密码需要自行进行注册，没有默认的用户名和密码（不是admin，

12345678） 

·企业用户创建的子帐号在登录的时候要勾选子帐号登录，普通用户请勿勾选。 

 

2.1.2 账号注册 

·账号注册支持中国国内手机和邮箱（请勿使用谷歌等因特殊原因无法发送验证

码的邮箱） 

·如您无法注册，可联系供应商进行注册 

·账号要升级为企业用户请联系供应商 

 

2.1.3 忘记密码 

 忘记密码可以根据账号索取验证码进行密码重置。 

 

2.1.4 体验账号 

 如您暂无设备，可以使用我们的体验账号对设备进行体验，点击登录界面的

体验一下。 

 

http://www.netrelay.cn/
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2.2 设备添加 

·登录后在首页界面的右上角点击添加设备，进入设备添加页面 

 

·手动添加 

手动添加必须保证设备已经在线，否则无法获取到设备的型号。 

在指定的输入框中输入序列号，点击“获取型号”按钮进行型号获取，两个必备

项填写成功后，点击添加设备。 

 

·二维码添加 

敬请期待 

 

2.3 集中管理 

设备集中管理分为首页、群组、最近功能项。 

每个设备卡片由5个部分组成，设备在线状态、设备名称、设备序列号、设备型

号、进入设备按钮。 

 

·首页 

首页为您展示您所有的设备。 

·群组 

您可以对设备进行分组，默认情况下设备在默认分组下，如需改变分组请进行设

置。 

设置分组 

·最近 
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最近设备会展示最近进入过的10个设备，按时间顺序进行排列。 

 

2.4 设备控制 

 

2.4.1 输出控制 

输出控制功能可以对继电器进行手动控制，控制有开关模式、点触模式、翻转模

式、互锁模式共4种模式。 

开关模式：分别有开和关两个按钮，分别控制控制继电器的开关，开关分开使控

制更加可靠。 

点触模式：点触模式为设备开启一秒后自动关闭。 

翻转模式：使当前开关的状态进行翻转，即原来是开翻转后是关，原来是关翻转

后是开。 

互锁模式：互锁模式是成对出现的，一个设备没两个为一组实现互锁，如您的设

备为10通道设备，那么【1，2】、【3，4】、【5，6】、【7，8】、【9，10】

自动分为5组。 

点击第1路的动作为：第1路开启，第2路关闭。 

点击第2路的动作为：第2路开启，第1路关闭 

 

点击第5路的动作为：第5路开启，第6路关闭。 

点击第6路的动作为：第6路开启，第5路关闭 

 

 

 

以此类推。 

 

默认情况下，输出控制为开关模式，如需更改为其他模式，请参考模式配置进行

设置。 

 

2.4.2 输入显示 

设备输入不能通过软件进行控制，软件只显示当前输入的状态。 

 

2.4.3 传感器 

如您的设备配备了传感器可在当前页面界面查看，具体内容依据设备。 

如V12设备的显示 

 



                远程集中管理系统使用说明书 

 常州贞明电子科技有限公司                                      www.iotzone.cn 6 

·查看用电量 

如果您的设备支持用电量，可以在传感器界面对应的用电量点击查看进行用电量

电量的统计查看 

 
 

 

2.4.4 定时功能 

定时功能可以实现设备在指定时间自动执行动作，一个设备正常有16个定时器。 

每个定时器有三个参数需要设置：执行时间、循环、动作。 

 

·执行时间：执行时间即每天执行的时间，24小时计时法 

·循环：循环周期为一周，周一到周日都全部选择的话即为每天都执行，只选择

周日，则是每周日会执行，其他时间不执行 

·动作：执行时间到，需要执行相应的继电器动作，这里设置开关的动作,N表示

不动作。 

 

设备定时器存储在设备中，所以如果初次没有设置定时，或者定时存在差异时请

点击“同步定时器”从设备读取最新的定时配置。 

 

定时器修改，请进入定时器进行相应的设置，设置完点击保存。 

注：设置和同步定时器必须保证设备在线，否则无法读取和保存。 
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2.4.5 场景功能 

如果一次想要动作多个开关，可以使用场景满足功能，例如全开、全关、1打开2

点触等。 

 

 

·添加场景 

为场景设置一个名称，再为每一个开关设置相应的动作，保存即可。 

 
·使用场景 

添加完场景后，场景页面会有相应的场景出现，点击“执行”可以立即执行场景，

页面上方的蓝色状态栏为设备当前的状态。 

 

·编辑场景 
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修改或删除场景，进入场景执行进行操作即可。 

 

 

 

2.5 日志搜索 

 日志记录了设备的控制情况，可以通过设备的序列号或名称进行查找，日志

最多纪录最近一个月的历史。 

 

2.6 监控中心 

 目前监控支持萤石云视频 

·添加监控 

登录萤石云开放平台，设置视频为直播模式并提取直播的rtmp和hls地址，添加

到集中管理平台即可。 

·编辑监控 

在现有监控的列表中，选择设置可以进行编辑或删除 

 

2.7 个性定制 

企业用户可以为系统定制名称，定制完毕后系统将显示定制的名称。 

下图红色方框中将显示定制内容。 

 
 

2.8 子帐号功能 

企业用户可以自行添加子帐号，可以授权子帐号控制、定时、设置的权限，子帐

号没有添加或删除设备的权限。 
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2.9 设备加密 

企业用户可以对设备进行加密，加密后的设备其他帐号将无法进行添加。 

注：设备加密要在一开始就进行加密，如果已经被其他帐号添加，设备加密将无

法对该账号起作用，除非让其解绑。 

 

2.10 报警设置 

可以为每个设置报警，报警分为输入报警和传感器报警两种。 

输入报警：设置设备在打开或者关闭时进行报警。 

传感器报警：设置传感器超过预置范围进行报警。 

 

推送方式： 

1、 邮箱推送 

2、 短信推送 

3、 微信推送（暂不支持） 

 

 

注：报警设置要将启用报警勾选，否则报警不启用不会进行推送。 

 

2.11 设备设置 

在设备输出控制界面，我们可以对设备的大部分参数进行配置。 

 

2.11.1 设置设备名称 

设备的名称默认是设备的序列号，也可以在这里改成你容易记住的名称 

 

2.11.2 修改通道名称 

同设备名称一样，每一个通道的名称也可以修改。 

2.11.2 设置分组 

设备的分组，类似于给设备贴一个标签，相同的标签就是一个组，组的名称也就
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是标签名，如果名称为空则是默认分组。 

 

2.11.3 设置模式 

每一个开关都可以设置4个模式：开关模式、点触模式、翻转模式、互锁模式，

对每一个开关进行更改以后进行保存即可。 

控制页面将变为对应的控制模式。 

 

2.11.4 设备信息 

设备信息展示了设备的序列号、型号和二维码。 


